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CODICE

NOTA : SCHEMA FUNZIONALE DI PRINCIPIO
IL PRESENTE SCHEMA RAPPRESENTA IL PRINCIPIO DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TOSHIBA E
NON HA VALORE DI PROGETTO, NE' INTENDE SOSTITUIRSI AD ESSO; NON SOSTITUISCE LE
VERIFICHE TERMICHE E L'ELABORATO DI PROGETTO REDATTO DAL PROFESSIONISTA
ABILITATO, COSI' COME PREVISTO DA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE. ALCUNI ELEMENTI
POSSONO RISULTARE MANCANTI IN QUANTO NON RAPPRESENTA UNO SCHEMA FUNZIONALE
ESECUTIVO. FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO TECNICO ED AL MANUALE DI SERVIZIO PER
TUTTI I DETTAGLI TECNICI NECESSARI ALLA PROGETTAZIONE ED ALL'AVVIAMENTO.
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Uscita allarme
(approvvigionamento
locale)

Uscita antigelo
(approvvigionamento
locale)

Uscita uso compressore
(approvvigionamento
locale)

Cavo non alimentato da
0,75 mm2 o più,
massimo 12 metri

Accensione caldaia
(approvvigionamento
locale)
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Cavo schermato da
0,75 mm2 o più,
massimo 5 metri

Massimo 12 metri
230 V 100 mA
0,75 mm2 o più

Valvola di miscelazione tipo 1
per controllo bizona

Valvola di
miscelazione tipo 2
per controllo bizona

Sensore di temperatura
per controllo bizona S1


